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ADVERTENCIA 

 Lea y comprenda todo el manual del propietario antes de utilizar 

la pinza de bidones. 

 Este pinza de bidones está diseñada para levantar bidónes en 

posición vertical únicamente. 

 El bidón debe tener un nervio superior. 

 No cargue la pinza de bidones más allá de su capacidad nominal 

de 350 kg  

 Inspeccione la pinza de bidones antes de cada uso. Si hay daño o 

distorsión en alguna pieza, la pinza de bidones debe retirarse del 

servicio hasta que sea reparada o reemplazada. 

 Asegúrese de que el bidón esté asegurado por los brazos de 

elevación antes de levantarlo. 

 No permita que nadie se pare debajo de un bidón elevado. 

 Nunca deje un bidón desatendido en posición elevada. 

 No utilice este pinza de bidones para otro uso que no sea el 

previsto. 

 El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones 

personales y/o daños a la propiedad. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA PINZA DE BIDONES 

1. Conecte la pinza de bidones verticalmente al gancho de su 

polipasto o equipo de elevación. 

2. Baje el elevador del bidón sobre el bidón y asegúrese de que los 

brazos estén asegurados uniformemente en el borde del bidón 

para evitar que se incline. 

3. Mueva con cuidado el bidón a la ubicación deseada. Cuando el 

bidón haya bajado completamente al piso o al pallet, deje que el 

elevador se afloje y aléjelo del bidón. 
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DESPIECE 

 

 




