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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Por la presente, certificamos que el equipo designado, está conforme en cuanto a la 
concepción, tipo de construcción y modelo que comercializamos, respondiendo a las 
exigencias fundamentales de seguridad y de salud según la/las directivas CE vigentes:

 -Directiva 2006/42/CE del parlamento Europeo y del Consejo del 17 de mayo  
 de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la directiva 95/16/CE,  
 es una actualización de la 98/37/CE

Al efectuar cualquier modificación se perderá toda validez de certificación de 
conformidad. 

Fecha expedición:  03 de Octubre de 2017
Fecha vencimiento:  03 de Octubre de 2019

Firmado:

Departamento de calidad

Modelo: GPE-L - Gancho pesador ligero
Código: 78-239/2 - 78-239/4 - 78-239/6
Referencia: GPE/L-0,3 - GPE/L-0,5 - GPE/L-1,0

Fabricante:  Gayner S.A.
Dirección:  C/Palau de Plegamans, 15, Polinyà, Barcelona
Teléfono:  937 13 59 59
Mail:   info@gayner.net
Web:  www.gayner.es



Gracias por confiar en nosotros. Para su seguridad y correcto uso, lea 
estas instrucciones antes de usar el equipo.

El gancho pesador ligero permite al usuario pesar las cargas de forma 
sencilla, guardar taras o sumar cargas entre otras funciones todo ello 
mediante botones o con un mando a distancia. Cumpliendo con la directiva 
de máquinas 2006/42/CE.

Nota: Toda la información descrita en este manual está basada en la 
información disponible en el momento de impresión. La empresa se 
reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento sin 
incurrir ninguna sanción. Se recomienda siempre estar al tanto de las 
posibles actualizaciones.

Descripción General

ADVERTENCIAS
El uso inapropiado de esta máquina, puede causar 
daños en las personas. Por lo tanto, tener muy en 
cuenta las instrucciones de este manual.

La báscula de grúa electrónica es un tipo de equipo de elevación, que debe 
ser utilizado, mantenido y almacenado de forma segura y correcta. Antes 
de usarlo, lea atentamente el siguiente contenido y cumpla estrictamente 
las reglas operativas. El manual de instrucciones debe colocarse a mano 
para ser consultado en caso de duda. 

-Asegúrese de que la carga esté colgada de forma segura y fiable: 
cuando el gancho de la grúa se acerque a la carga, su velocidad debe ser 
reducida para ser ligada de forma suave. La carga tiene que ser colgada 
completamente en el centro del gancho y se debe asegurar de forma 
que esté estable, después de que el pestillo del gancho esté cerrado, se 
puede levantar la carga.
-Estar en estricta conformidad con los requisitos de “10 condiciones 
no se pueden levantar” y estas condiciones son las siguientes: falta de 
claridad de la señal de elevación, sobrecarga, carga desatada, personas 
de pie sobre las cargas, disfunción de un dispositivo de seguridad, objetos 
enterrados, y demasiado acero fundido dentro del tanque.
-Ninguna carga puede ser mayor que la capacidad nominal de balanza.
-Ninguna carga debe sobrepasar la cabeza de una persona o la parte 
superior de cualquier equipo.
-El gancho debe mantenerse limpio, sin daños, sin particiones en su 
estructura, ángulos agudos, rebabas o grietas. Si hay alguna grieta, el 
gancho debe cambiarse inmediatamente.
- El pestillo del gancho debe funcionar, si no funciona o está dañado debe 
ser cambiado.



- Si el tamaño de la abertura del gancho está más allá de su valor original 
del 10%, el gancho debe cambiarse inmediatamente.
- Si los tornillos están aflojados, deben ser apretados o sujetados 
inmediatamente.
- Si hay algún plástico cediendo en el cuello del grillete o del gancho, 
cámbielo inmediatamente.

1. Especificaciones técnicas

Exactitud

Rango de tara 100% Factor Escala

Mostrando un tiempo 
estable 5 ~10 segundos

Alarma de sobrepeso 110% F.S.

Máxima sobrecarga de 
seguridad 125% F.S.

Coeficiente límite 4

Distancia control 
remoto >10m

Pantalla de 
Visualización

1- Súper brillante LED 
2- Súper brillante LED o pantalla de cristal líquido LCD 
(palabra altura 30 mm / 5 bits), 
3- Súper led brillante y pantallas de LCD

Batería Batería recargable.

Vida Batería 50 horas

Cargador Voltaje entrada: 100 - 240 AC 50/60Hz

Tiempo de Carga 8 horas

Temperatura 
Operacional -10ºC ~ +40ºC

Humedad Operacional <90%RH (20ºC)

III



Modelo Capacidad (kg) Precisión (kg)
Tamaño (mm)

N.W (kg)
H E F G B

78-239/2 300 0.1 360 52 80 32 125 4.5

78-239/4 500 0.2 360 52 80 32 125 4.5

78-239/6 1000 0.5 370 52 80 22 125 4.5

+-

+-

+-

2. Desglose Partes
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1- Gancho inferior

5- Botones
3- Anilla superior

2- Carcasa

4- Pantalla LCD



2.1 Llaves mando a distancia
El mando a distancia se utiliza para la báscula de grúa, hay cuatro teclas y una 
lámpara de indicación. Las partes son las siguientes:

Nota: Si encuentra que la distancia entre el mando y la báscula es más corta de 
lo normal o la lámpara indicadora está apagada, cambie la batería del control 
remoto.

TARA

ALMACENAR

GUARDARFUNCIÓN

Lámpara de 
indicación

Figura 7 para toda la serie 78-239

GUARDAR

FUNCIÓN

Lámpara de 
indicación

Figura 8 opción para 78-240



3. Funcionamiento

Claves de un 
mando a distancia

Teclas en 
el panel de 
básculas

Función

1- Para eliminar el peso de tara.
2- Para poner a cero o volver al modo de pesaje 
desde el modo de ajuste de los parámetros de 
salida.

1- Bloquear el valor de visualización.
2- Después de entrar en el modo de ajuste de 
parámetros, modificar un parámetro y aumentar 
el código digital progresivamente.
3- B+D, para entrar en el modo de ajuste de 
parámetros.

1- Acumular y guardar datos de pesaje.
2- Después de entrar en el modo de ajuste de 
parámetros, para cambiar y seleccionar la 
posición del bit digital modificado.
3- Después de entrar en el modo de configuración 
de parámetros, modificar los parámetros y 
disminuir progresivamente el código digital.
4-Para comprobar el valor de ajuste frontal.

1- Para confirmar e ingresar el siguiente ajuste.
2- B+D, para entrar en el modo de ajuste de 
parámetros

TARAA

GUARDAR

ALMACENAR

FUNCIÓN

CAMBIAR

TARA

B GUARDAR

C ALMACENAR

D FUNCIÓN

GUARDAR



Advertencias de uso:

Bien Bien

Mal Mal Mal

Si hay diversos puntos 
de apoyo, éstos 
podrían dividir el peso 
de la carga.

No tirar de los pesos 
podría generar cargas 
erróneas.

Si los tamaños de las 
eslingas son demasiado 
grandes, podrían producir 
una carga errónea.

Los puntos de contacto 
de las eslingas deben 
cargarse en el centro de 
la báscula de grúa.



Operación Pantalla Descripción Observaciones

Presiona

30000

Pulse esta tecla y la pantalla 
mostrará un valor digital, que 
es la capacidad de la báscula de 
grúa, por ejemplo, 30000 kg.

La bocina sonará.

2 Segundos 
después uxx.xx

La báscula mostrará el 
voltaje actual durante unos 4 
segundos.

La bocina sonará.

3.1 Operaciones básicas

3.1.1 Encendido

3.1.2 Tara

ON

OFF

Nota: Por lo general se necesitan 3-5 minutos para que la báscula de grúa se 
precaliente, antes de poder usarla.

Operación Pantalla Descripción

Pantalla 
normal 0.0 Modo de pesaje.

Colgar un peso 
de tara 1.8 Por ejemplo: la tara es de 1,8 kg.

Presionar
0.0 Se muestra 0 kg.

A TARA

5 segundos 
después

99999

Ingrese el estado de auto-
verificación.

La bocina sonará.

88888

.....

22222

1111111

00000

Pantalla 
Normal 0 Modo de pesaje. Lista.



Nota: Si hay algún accesorio con un cable de acero en el objeto, antes de medir 
debe colgarse en el gancho de la báscula y luego presionar la tecla

Seguidamente, la pantalla mostrará “0” kg.
Más tarde, cuando cuelgue un artículo, la pantalla mostrará su peso neto. Como 
el microchip de la báscula puede almacenar el valor del peso del accesorio, cada 
vez puede conseguir el peso neto del objeto hasta que cambie el accesorio o se 
apague la báscula.

3.1.4 Pesaje

Operación Pantalla Descripción Observaciones

Pantalla 
normal 0.0 Modo de pesaje. -

Colgar un peso 102.5
Por ejemplo: el peso es 
de 102 kg. Colgar.

Asegurarse 
de que el peso 
está quieto y 
es estable en 
el aire

102.0

Mover los objetos 
hará que de una carga 
errónea.

Es el peso del objeto.

A TARA

3.1.3 Tara automática en 20 segundos

Operación Pantalla Descripción

Pantalla 
normal 0.0 Modo de pesaje.

Colgar un peso 
de tara 1.8 Por ejemplo: la tara es de 1,8 kg.

Presionar dos 
veces en un 
segundo el 
botón dlp Entrando al modo de tara automática.

Presionar
0.0 Se muestra 0 kg.

Nota: Ésta operación se aplica como una tara pospuesta, que es adecuada para 
un cliente que no tiene un mando a distancia.

A TARA

TARA



Operación Pantalla Descripción Observaciones

Pantalla 
normal 0.0 Modo de pesaje. -

Colgar un 
objeto 168.7 Mostrar peso del objeto. Colgar.

Presionar

168.7
Peso bloqueado, la “lámpara de 
retención” se enciende. -

Descarga 
el objeto 168.7

El bloqueo del peso se 
mantiene.

Descargar el 
objeto.

Presionar

0.0

El peso se desbloquea, y luego 
la pantalla vuelve al modo de 
pesaje normal.

-

3.1.5 Colgado

3.1.6 Acumulativo

Operación Pantalla Descripción Observaciones

. . . . . . . . Modo pesaje normal. -
Presionar

no. 03
Se muestra un tiempo 
acumulativo.

Este peso se 
guarda y se 
acumula.

Unos 
segundos 
después

2000

El peso de No.03 se ha 
guardado y vuelve al modo de 
pesaje.

-

B GUARDAR

B GUARDAR

Nota: Sólo cuando se enciende la luz de forma estable, se puede realizar esta 
operación. Sólo se permite almacenar un peso de visualización cada vez que se 
monta la carga. El valor negativo y cero no se pueden guardar.

Nota: Si el objeto está cargado y la visualización de peso está bloqueada, presione 
nuevamente la tecla, 		   se liberará el bloqueo y la pantalla mostrará 
el peso del objeto.

C ALMACENAR

B GUARDAR



3.1.7 Comprobación de pesos acumulados

Operación Pantalla Descripción Observaciones

Pantalla 
normal 0.0 Modo pesaje normal. -

Presionar

Func
Se muestra un tiempo 
acumulativo. -

Presionar

No.02

El peso de No.03 se ha 
guardado y vuelve al modo de 
pesaje.

-

Unos 
segundos 
después

h0000
4 bits anteriores de un peso 
acumulado. Mirar Nota.

Unos 
segundos 
después

l195.2
Atrás 4 bits del peso acumulado 
es 195,2. Mirar Nota.

Presionar

no.01
El primer número (No.) 
acumulativo es el 01. -

Presionar

102.5
El primer peso acumulativo se 
muestra. -

Presionar

no.02
El segundo número (No.) 

acumulativo es el 02. -

Presionar

92.7
El segundo peso acumulativo se 
muestra. -

Presionar

End
Finaliza el proceso de 
acumulado. -

Unos 
segundos 
después

0.0
Salir y volver al modo normal 
de pesaje. -

D FUNCIÓN

C ALMACENAR

C ALMACENAR

C ALMACENAR

C ALMACENAR

C ALMACENAR

C ALMACENAR



Operación Pantalla Descripción Observaciones

. . . . 0.0 Modo de pesaje normal. -
Presionar

Func Entrar la función de selección. -

Presionar

ClrO

Entrar en el modo de 
compensación del peso 
acumulado.

Requiere que 
lleve a cabo la 
“limpieza”.

Presionar

ClrI En el proceso de compensación. Si la respuesta 
es sí.

Unos 
segundos 
después

0 Volver al modo de pesaje. -

Nota: Un peso acumulado total puede ser mayor de 5 bits, por lo que la báscula 
de grúa lo mostrará en 2 partes, es decir, 4 bits iniciales y 4 bits finales, y por lo 
tanto el peso acumulativo se puede mostrar en 8 bits, por ejemplo 99.999.999. Si 
desea salir del proceso de verificación, presione la tecla.

D FUNCIÓN

D FUNCIÓN

A TARA

A TARA

3.1.8 Compensación de los pesos acumulados

Nota: Si desea salir, presione la tecla	           . Todos los datos acumulados 
y guardados aún se almacenarán. Lleve a cabo la función de compensación 
antes de que se acumule un peso, de modo que todos los datos guardados 
anteriormente se eliminarán.

D FUNCIÓN



Presionar

US.80
Por ejemplo, el voltaje de la 
batería es 5,8V -

Presionar

0 Regreso al estado de pesaje -

Operación Pantalla Descripción Observaciones

. . . . . . Modo de pesaje. -
Presionar

off La báscula está apagada.

Para proteger la 
batería cuando 
no se utiliza la 
báscula de grúa.

Nota: La batería se debe cargar con tiempo, de lo contrario se dañará.

D FUNCIÓN

B GUARDAR

3.1.10 Apagado

ON

OFF

Operación Pantalla Descripción Observaciones

Pantalla 
Normal 0 Modo de pesaje. -

Presionar

Func Entrar la función de selección. -D FUNCIÓN

3.1.9 Comprobar el voltaje de la batería



3.2 Mensajes y solución de problemas

3.2.1 Mensaje de la pantalla

Orden Pantalla Descripción Observaciones

01 oE
El peso del objeto supera la 
alarma de nivel.

El valor de sobrepeso 
“XXXXXX” mostrará 
alternativamente.

02 dlp

Pulse la tecla                            
dos veces en un segundo, la 
báscula entrará en modo de 
tarado automático.

-

03
AdErr

Ad-

1- La conexión del cable 
de célula de carga o del 
convertidor A / D no es correcta.
2- La célula de carga realiza la 
fuerza inversa, por ejemplo, la 
báscula se situa en el suelo.

El fenómeno 
desaparecerá cuando la 
báscula esté colgada en 
el aire, a menos que los 
cables de la célula de 
carga estén dañados o 
rotos.

A TARA

04 blul

El voltaje de la batería es más 
bajo que el nivel que usa, 
cargue inmediatamente la 
batería

-

05 -

La báscula se encuentra 
en “estado de potencia 
económica”, volverá al modo 
de pesaje normal colgando un 
objeto o presionando la tecla

Es un mensaje de espera.

A TARA



3.2.2 Solución de problemas

Fenómenos Explicación Solución

No se 
enciende la 

pantalla

La batería necesita ser 
recargada

Apagando la báscula y 
recargando la batería

Batería rota

Sustitución de la batería 
(normalmente el valor de 
la tensión de la batería es 
un poco mayor que su valor 
nominal).

Fallo placa circuito Contacte con el técnico

La batería 
no puede ser 

cargada

Cargador roto
Comprobar la fuente de 
alimentación o reemplazar el 
cargador

Batería rota Reemplace la batería

La lámpara 
de indicación 
de carga no 
se enciende

Un cargador no está en buen 
contacto

Volver a colocar el cargador y 
mantenerlo en buen contacto

Sin alimentación en un enchufe Revise el enchufe

La batería está totalmente 
cargada OK, la carga ha finalizado

Visualización 
no constante

El voltaje de la batería es 
demasiado bajo

Girando la báscula y 
recargando la batería

Movimiento del objeto de pesaje Mantener el objeto quieto

Cero a la 
deriva

El tiempo de precalentamiento 
es demasiado corto.

Precalentar la báscula 
durante 3-5 minutos, y luego 
presionar la tecla

La balanza se pone en el suelo 
durante mucho tiempo.

Colgar la balanza en el aire 
por un tiempo.

Control 
remoto no 
funciona

La batería en el interior no 
funciona. Reemplazar la batería.

La distancia entre la báscula 
y el mando a distancia es 
demasiado grande.

Acercarse a la balanza.

A TARA



4. Mantenimiento

4.1 Nota General

La báscula de grúa es un instrumento de medición preciso suministrado por una 
batería de almacenamiento. Se necesita mantenimiento diario.

- Cuando la báscula de grúa está encendida, por lo general necesita ser 
precalentada durante 3-5 minutos.

- Debe evitarse el sobrepeso, de lo contrario la célula de carga se dañará.

- Cuando la báscula de grúa se termine de usar, compruebe el voltaje de la batería, 
y recárguela. Si no se utiliza en mucho tiempo, recárguela una vez al mes.

- Debe comprobar a menudo el tornillo de la báscula, la arandela de bloqueo y 
otras piezas de conexión,  que estén en buenas condiciones.

- Si no se utiliza la báscula, se debe colgar o ponerla en un vehículo pequeño, no 
deje que el gancho toque ningún objeto. El entorno de almacenamiento debe estar 
seco y claro.

- La batería no pertenece a la gama de la reclamaciones. El usuario debe recargar 
y mantener la batería, puede ser utilizada durante el día y recargada durante la 
noche, así su vida útil será mayor.



4.2 Cargar Batería

4.3. Parámetros del instrumento

4.4 Métodos de ajuste de los parámetros

- Presione la tecla	  del panel para apagar la fuente de alimentación.

- Inserte el conector AC del cargador en el enchufe.

- Inserte el enchufe de la salida de CC del cargador. 

- La lámpara indicadora del cargador estará encendida. La báscula se está 
cargando. Cuando la lámpara se apague, la carga se parará.

- Mantenga la carga durante 8 horas.

ON

OFF

Parámetros Función

P00 Contraseña: 34 (establecida por la fábrica)

P01 Divisiones: 1:2:5:10:20:50 (opcional)

P02 Unidades: 0:kg; 1:lb ( establecido por la fábrica)

P03 Amplitud de rango: 1:2:3:4:5:6:7:8:9 (5, establecido por la fábrica)

Operación Pantalla Descripción

Pantalla 
normal 0.0 Modo pesaje.

Presionar

simultánea-
mente

p00 Entrar en el modo de configuración de parámetros.

Presionar

34 La contraseña (Parámetros del Instrumento 4.3)

B GUARDAR

D FUNCIÓN

D FUNCIÓN



Presionar

p01
Introducir el siguiente valor de ajuste del parámetro 
p01.

Presionar

1 El valor de P01 es 1.

Presionar

2 El valor de P01 ha sido cambiado de 1 a 2.

Presionar

p02 Introducir el siguiente valor de ajuste del parámetro 
p02.

Presionar

p01 Comprobar los parámetros ascendentes.

Presionar

2 El valor de P01 es 2.

Presionar

p02
Introducir el siguiente valor de ajuste del parámetro 
p02.

Presionar

0.0
Manteniendo el parámetro de ajuste y salir al modo 
de pesaje

D FUNCIÓN

D FUNCIÓN

B GUARDAR

D FUNCIÓN

C ALMACENAR

D FUNCIÓN

D FUNCIÓN

A TARA



Comprobar los accesorios clave de la grúa antes de usarla

4.5. Inspección

Además de los fenómenos anteriores, tenga en cuenta los siguientes problemas:

- Compruebe que las piezas de conexión, tales como tornillos, tuercas, abrazaderas 
de seguridad, etc, están sueltas o defectuosas, en ese caso deben ser apretadas 
y/o sujetadas.

- Compruebe si hay alguna grieta en la superficie del grillete y en el gancho, el que 
tiene tales defectos debe cambiarse.

- Compruebe si las partes principales del grillete y/o el gancho tienen deformaciones 
plásticas, si así es, estos deben cambiarse inmediatamente.

- No use soldaduras para intentar arreglar ningún defecto como la corrosión o el 
desgaste.

- El gancho pesador es un tipo de equipo de elevación, que debe ser revisado 
diariamente para garantizar su seguridad.

Si el grado de desgaste o 
situación de corrosión del 
grillete es hasta 5% de su 
tamaño original, debe ser 
cambiado inmediatamente.

Si el grado de desgaste o situación 
de corrosión del grillete es hasta 
5% de su tamaño original, debe 
ser cambiado inmediatamente.

Si el ángulo de deformación 
por torsión del gancho está 
por encima del 10%, debe 
cambiarse inmediatamente.

Si la rectitud del eje ha cedido, 
de forma definitiva, en el cuello 
del grillete o del gancho, 
cualquiera de ellos debe 
cambiarse inmediatamente.

Si el tamaño del grillete está 
más allá de su tamaño original 
del 10%, debe ser cambiado 
inmediatamente.Si el tamaño del grillete está 

más allá de su tamaño original 
del 10%, debe ser cambiado 
inmediatamente.
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Nº Descripción Cantidad Nº Descripción Cantidad

1 Aro 1 11 Carcasa electrónica 1

2 Chapa posterior 1 12 Junta selladora 1

3 Tornillo 6 13 Electrónica 1

4 Carcasa posterior 1 14 Pletina electrónica 1

5 Base conector 
gancho 1 15 Tornillo 10

6 Conector gancho 1 16 Cuerpo báscula 1

7 Pletina 1 17 Conector aro 1

8 Gancho 1 18 Pasador 1

9 Botón 1 19 Carcasa cuerpo 1

10 Carcasa LCD 1 20 Conector cuerpo 1




