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MANUAL DE INSTRUCCIONES

GANCHOS PESADORES MODELO GPEGANCHOS PESADORES MODELO GPE
I n d i c a d o r  d i g i t a l  d e  a l t a  p r e c i s i ó nI n d i c a d o r  d i g i t a l  d e  a l t a  p r e c i s i ó n

OBSERVACIONES : el propietario y el operador deben leer y entender las
instrucciones de este manual antes de uso este aparato.
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1. Características y funciones especiales

Características:
Los ganchos pesadores digitales modelo GPE de alta precisión, teniendo un único display en la parte

delantera que combina cuerpo de la báscula, celda de carga e interuptor de encendido. Puede estar
colgado directamente al polipasto mediante el gancho y asegurar la tara para completar las tareas de
carga y pesado de materiales sincronizadamente.  La pantalla está constituido por LEDs super-brillan-
tes, visibles hasta alrededor de 25 metros. El chasis está fabricado con una aleación reforzada de alu-
minio. Su estructura es compacta y de fácil uso. 
Este tipo de gancho pesador puede ser extensamente utilizado en fábricas, ingeniería química y médi-
ca, metalúrgica, etc. Es realmente una máquina eficiente para una gestión moderna y una alta produc-
tividad. 

Este tipo de ganchos pesajes cumple con las siguientes normas:
1) JJG539-97  “Verificación y regulación de indicadores digitales de pesaje”
2) JJG555-97  “Verificación y regulación general de instrumentos no-automáticos”
3) Organización internacional para la metrología legal (OIML)
Indicación internacional R76 de instrumentos de pesaje no-automáticos, etc.

Funciones especiales:
1) Calibrado de sofware: conveniente, rápido, digno de confianza, prevención de malos pesajes. 
2) Medidor de tensión: monitorización conveniente de la tensión de la batería. 
3) Auto-apagado: La máquina se apaga automáticamente después de 1,5 horas sin manipulación,

alargando la vida útil de la batería. 
4) Tara automática: asegurando que la báscula trabaje normalmente en cualquier ambiente

especial. 
5) Memoria de pesajes: El gancho pesador puede guardar más de 200 pesajes mediante el mando
a distancia. Si no se apaga, la memoria no se borra, y puede visualizarse cuando desee.

2. Características técnicas y parámetros

Referencia GPE-0,5 GPE-1,0 GPE-2,0 GPE-3,0 GPE-5,0 GPE-10,0

Código 78-240 78-241 78-242 78-243 78-244 78-245

Precisión (Kg) 0,2 0,5 1,0 1,0 2,0 5,0

Peso mín. (Kg) 4 10 20 20 40 100

Peso neto (Kg) 10 25 25 25 30 60

Rango de carga (Kg) 0 a 500 0 a 1.000 0 a 2.000 0 a 3.000 0 a 5.000 0 a 10.000
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1) Parámetros básicos

2) Características técnicas

3. Operación básica

1) Encendido
Encender el indicador presionando el botón en la parte posterior del gancho, la pantalla mostrará

“88888”. Cuando suena un pitido, la pantalla muestra la tensión de la batería “UXX.XX” durante 5
segundos, cuando haya terminado el chequeo automático del circuito la pantalla mostrará “99999”,
“88888”,….”00000” seguidamente. Al final mostrará “0” Kg., ahora el gancho está listo para pesar (des-
pués de haberle dado al botón de encendido, normalmente tarda 3 a 5 minutes para estar lista para
pesar).

2) Tara
Cuando el indicador se enciende, la pantalla mostrará “0” Kg. Caso contrario, pulsar el botón “taring”. 

3) Medida
Colgar el objeto desde el suelo y subir hasta que esté en el aire, entonces el indicador mostrará el

peso correcto del objeto. Si hay algún accesorio que no forma parte del objeto; colgar primero el acce-
sorio luego pulsar el botón de tara, la pantalla volverá a mostrar “0” Kg., entonces vuelva a colgar el
objeto con el accesorio; de esta forma el indicador mostrará el peso real del objeto. 

4) Verificación de la batería
Cuando encienda el gancho pesador, la pantalla mostrará “88888”. Cuando suene un pitido, la panta-

lla mostrará la tensión de la batería automáticamente “Uxx.xx” (generalmente está sobre los 12V o 6V),
puede verificarlo y luego apagar el gancho si lo desea.

5) Apagado
Después del uso, apagar el indicador presionando el botón de la parte posterior del gancho. Si la ten-

sión de la batería está por debajo de 11,5V o 5,5V, ponerlo a recargar lo antes posible. 

Precisión OIML III
Rango de tara 100% valor nominal
Tiempo de establecimiento del indicador 3 a 7 segundos
Alarma de sobrecarga 110% del valor nominal
Máxima carga de seguridad 125% del valor nominal
Límite de coeficiente 4
Alimentación Batería con sello hermético recargable 12V/7AH (6V/10AH)
Tubo de iluminación LED super-brillantes
Temperatura de trabajo -10ºC a +40ºC
Humedad de trabajo 20ºC < 90%RH
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6) Recarga
Apagar el interruptor antes de cargar, asegurarse que la pantalla esté apagada.

Conectar el cargador con alimentación de 220VAC. Una vez conectado el cargador, se encenderá una
luz de la parte posterior. El aparato está ahora recargando la batería. 

7) Las funciones del mando a distancia

1.- Botón tara <A>:
Si no hay carga en el gancho y la pantalla no muestra “0” Kg., o se requiere tara, presione este botón

<A>.

2.- Botón de fijado del indicador <B>:
Si necesita que se mantenga el indicador del peso en pantalla, presione el botón

< B> . Ahora el indicador de peso está fijo y parpadeará. Cuando quiera quitar el bloqueo, vuelva a pre-
sionar el botón <B> . Entonces el indicador volverá al trabajo normal. 

3.- Botón de acumulación de cargas <C>:
Cuando se necesite saber la carga aculada de varios objetos, pulsar el botón <C> cada vez que pese

y se guardará automáticamente cada pesaje en una posición que mostrará el indicador “NO.**”, y el
siguiente número “**” muestra el nº de pesajes que se han guardado.  El acumulado puede ser consul-
tado cuando se requiera. 

Nota: La función de acumulación de cargas no guarda pesajes de 0 Kg. o negativos.

4.- Botón de conversión <D>:
Presione el botón <D> para ejecutar otras funciones. El indicador mostrará “FUNC”, entonces puede

escoger las siguientes funciones:
• Con botón <A>: Borrado del peso acumulado
Se debe llevar a cabo el reseteado de la memoria antes de utilizar la función de acumulado de pesos
para evitar posibles errores. 
Cuando presiona el botón <A>, el indicador  muestra “clr0”, en este estado podrá seleccionar las

siguientes opciones:
- Pulsar botón <A> para realizar el reseteado, el indicador mostrará “clr1” y acabo de pocos
segundos volverá al estado normal de trabajo. 
- Pulsar botón <D> para cancelar el proceso de reseteado y automáticamente volverá al estado
de trabajo normal. 

• Con botón <B>: Verificar la tensión en la batería. 
Pulsar el botón <B> para verificar el estado de la tensión de la batería, el indicador mostrará “U**.**”.

Después pulsar botón <D> para volver al trabajo normal.  
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• Con botón <C>: Consulta del nº de pesajes y el peso acumulado 
Pulsar el botón <C> para consultar el peso acumulado, el indicador mostrará “No.**” que es el nº de

pesajes acumulados. Después de varios segundos, mostrará “H****” que son las primeras 4 cifras
(empezando desde la izquierda) del peso acumulado y después mostrará “L****” que son las últimas 4
cifras de peso acumulado.  Si pulsa el botón <D> volverá al estado de trabajo normal. 
Si quiere saber  el peso de cada pesaje, pulsar el botón <C> y el indicador mostrará “No.01” que es el

primer peso, pulse otra vez <C> y mostrará “*****” el peso del primer objeto, así sucesivamente indica-
rá el número y el peso de cada objeto, cuando se llegue al final, el indicador mostrará “END” y después
volverá al estado normal de trabajo. 
Pulsar el botón <D> para salir de la consulta de cada objeto, y automáticamente volverá al estado nor-
mal de trabajo. 

• Con botón <D>: Volver al estado de trabajo normal. 

Nota: Esta 4 opciones pertenecen a un grupo de funciones del botón <D>, que solamente se accede
cuando el indicador muestra “FUNC”.

4. Guía de símbolos especiales del indicador

1) Símbolo de sobrecarga “OE”
Si el peso en el gancho excede el nivel de alarma, el indicador mostrará “OE” y  el valor de la sobre-

carga “XXXXX” alternativamente. 

2) Tara automática puntual “dLP”
En el proceso de tara, cuando pulsa el botón <A> de tara, mostrará “0” Kg. después de unos segun-

dos volverá al estado normal. Pero si pulsa rápidamente 2 veces seguidas el botón <A>, el indicador
mostrará “dLP” y estará en estado de tiempo retardado para medir automáticamente el peso neto.
Después de 20 segundos el peso de tara colgado en el gancho estará en estado constante. Esta fun-
ción es apropiado para tara de objetos muy grandes que dificulta la pulsación del botón de tara. 

3) Indicación de fuerza de reversión  “Ad-”
Cuando el gancho está apagado en el suelo, la célula de carga recibe fuerza contraria. A veces el indi-

cador muestra “Ad-”, pero esta indicación desaparecerá  cuando el gancho esté colgado en el aire,  es
un indicación normal a menos que la célula de carga esté dañada o rota. 

4) Tensión de la batería baja “ULbL”
Cuando la tensión de la batería está por debajo de 11V (en batería de 12V) o 5,5V (en batería de 6V),

el indicados mostrará “ULbL”, señal de batería baja. Se recomienda cargarlo enseguida.
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5) Espera puntual “--”
Programado con el apagado automático, cuando el indicador está estático alrededor de 5 minutos mos-
trará “--”, esto quiere decir que está en el estado de ahorro de energía. Este estado desaparece inme-
diatamente cuando cuelga alguna carga en el gancho. 

5. Soluciones a problemas comunes

PROBLEMA CAUSAS SOLUCIONES

El indicador no tiene señal una

vez encendido la máquina

Batería descargada Apagar el aparato y ponerla a cargar.

Batería estropeada Reemplazar batería

La batería no carga

Cargador estropeado Reemplazar cargador

Batería estropeada Reemplazar batería

Luz indicadora de carga 

no funciona correctamente

No está bien conectado el cargador Revisar conexión del cargador y corregirlo

La alimentación (220V) es incorrecta Revisar la alimentación de red

Valor de indicador inestable

Tensión de batería muy baja Apagar el aparato y ponerlo a cargar

Movimientos en el objeto colgante Dejar el objeto colgado y estático

El indicador muestra valor

distinto de 0 cuando no tiene

carga

Tiempo de precalentamiento muy corto

Dejar la máquina realizar el precalentamiento

(alrededor de 3 a 5 minutos), después pul-

sar 

botón de tara

Gancho apagado en el suelo por mucho 

tiempo

Improvisar la forma de almacenar el gancho

y si es posible dejarlo colgado. 
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6. Dimensiones y peso

MODELO
DIMENSIONES (MM) PESO NETO

(KG)A B C D E F G

GPE-0,5 450 230 340 150 50 65 20 12

GPE-1,0 450 230 340 150 50 65 20 12

GPE-2,0 540 230 340 150 55 65 35 17

GPE-3,0 540 230 340 150 55 65 35 17

GPE-5,0 690 230 340 150 90 110 45 25

GPE-10,0 760 230 340 150 100 120 55 34
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7. Mantenimiento
El gancho pesador electrónico es una máquina de medición de alta precisión. Alimentado por una bate-
ría incorporada. Se recomienda realizar los siguientes mantenimientos diarios:
• Cuando encienda el aparato, normalmente se necesitan unos 3 a 5 minutos para el precalenta-
miento antes de pesar. 
• Deben evitarse las sobrecargas de larga duración, de forma contraria se dañarían las células
de carga permanentemente. 
• Si no se utiliza el gancho pesador durante un período largo de tiempo, se debe realizar una
carga completa mensualmente. 
• Si no necesita el gancho pesador temporalmente, colocarlo en un sitio seco y limpio. Sin que el
gancho tenga contacto permanente con otros objetos. 
• Verificar frecuentemente los tornillos y tuercas que estén bien apretadas y en buenas condicio-
nes. 
• La batería incorporada es una batería compacta de libre mantenimiento. Siempre que se recar-
gue de la forma adecuada, alargará su vida útil. 

8. Los parámetros de la máquina y método de calibración

1) Tabla de parámetros
P00  :  contraseña (el valor por defecto es 34)
P01  :  selección de grado: 1. 2. 5. 10. 20. 50. (escala grado III por defecto)
P02  :  unidades:  0: Kg.   1:Lb. (opción 0. Por defecto)
P03  :  rango de amplitud: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (opción 5 por defecto)
P04  :  patrón para el apagado automático:

0: manual,
1: en estado de espera a los 5 minutos 
2: apagado automático después de 1,5 horas 
(opción 2 por defecto)

P05  :  nº de decimales: 0. 1. 2. 3. (automático por defecto)
P06  :  punto de calibración: 

0: no (automáticamente sigue la trayectoria del cero)
1: un punto
2: dos puntos
3: tres puntos
(opción 0 por defecto)

P07  :  rango de peso. (automático)
P08  :  nivel de alarma: 110% de la capacidad nominal.
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P09  :  peso de calibración M1: el primer peso de calibración.
P10  :  peso de calibración M2: el segundo peso de calibración (M2>M1)
P11  :  peso de calibración M3: el tercer peso de calibración (M3>M2)
P12  :  coeficiente 1 de calibración: programado de fábrica.
P13  :  coeficiente 2 de calibración: programado de fábrica.
P14  :  coeficiente 3 de calibración: programado de fábrica.
P15  :  punto 1 de giro: programado de fábrica.
P16  :  punto 2 de giro: programado de fábrica.
P17  :  peso tara: programado de fábrica.

2) Definición de funciones de cada botón (después de entrar en estado de calibración)
[A]  tara; borrar los parámetros programados.
[B]  en el código del parámetro; el código digital incrementa progresivamente; 
[B]+[D], para entrar en estado de ajuste de parámetros.
[C] en el código del parámetro; el bit que parpadea, el código digital decrementa progresivamente.
[D]  confirmar y convertir el parámetro, [B]+[D], para entrar en estado de ajuste de parámetros.

3) Modificación de valores graduados
Pulsar el botón [B] y [D] simultáneamente, entonces el indicador mostrará “P00” que es el primer pará-
metro; pulsar el botón [D], mostrará el valor del parámetro indicado anteriormente, en este caso “34”, y
pulsando el botón [D] irá pasando sucesivamente cada uno de los parámetros.  Pulsar botón [B] para
modificar el parámetro, botón [D] para confirmar, y botón [A] para salir. 

4) Método de calibración
El departamento de verificación metrológica y el sello de la quilificación de verificación describe la fecha
que se ha llevado acabo esta operación. 


