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E MANUAL DE MONTAJE Y EMPLEO

INTRODUCCION

El andamio rodante de Custers® forma parte un amplio paquete de variantes de
andamios de aluminio.

El andamio rodante de Custers cumple, siempre que sea montado segin este manual,
la norma EN 1004 aprobada por varios organismos de homologacion, entre ellos el
T4V, segon la norma EN 1004, grupo 3.

El andamio de Custers esté& disponible en los siguientes modelos:
- longitud del andamio : 1,8-2,5-3,1m
- Anchura del andamio : 0,7-1,3m

I El objetivo de este manual es proporcionarle, paso por paso, las instrucciones
necesarias para montar su andamio de una forma sencilla y segura. Si el montaje
no se realiza de una forma segura, puede producirse una situacién peligrosa para
el usuario. Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes del montaje.

El montaje y desmontaje ha de ser realizado por personas expertas y competentes.

El usuario es responsable y ha de procurar que el manual esté en el lugar
donde se monta y utiliza el andamio rodante, y ha de proporcionar,
ademés, a la persona que vigila los trabajos, un ejemplar.

Para informacién més detallada sobre el uso de andamios rodantes en general,
véase EN 1004.

En caso de que hubieran algunas dudas o preguntas sobre este manual, péngase en
contacto con el suministrador y/o el fabricante.

Fabricante:

Custers Hydraulica B.V.

Postbus 22

5800 AA Venray

Paises Bajos

Teléfono +31 (0) 47 85 53 000
Telefax +31(0) 47 85 53 010
Correo electrénico custers@custers.nl

Sitio Web www.custers.nl

Suministrador:

0607 .es 5




MANUAL DE MONTAJE Y EMPLEO

GARANTIA Y RESPONSABILIDAD

Cusfers concederd garantia por defectos de materiales y fabricacion por un periodo de

12 meses desde la entrega.

La garantia implica que seran reparados a nuestro cargo los defectos o aceptaremos,

a siempre segin consideracion de Custers Hydraulica B.V., lo suministrado total o

parcialmente y lo sustituiremos por una entrega nueva.

En caso de que sustituyamos los productos suministrados como cumplimiento de las

obligaciones de garantia, los productos sustituidos pasarén a nuestra propiedad.

Todos los costes que excedan la obligacién arriba descrita, seran a cuenta del cliente.

En caso de que se envien productos para elaboracién, reparacion, efc., se oforgara

Gnicamente garantia por la ejecucién correcta de las elaboraciones ordenadas.

Nuestra responsabilidad quedaré excluida:

a. En caso de que los defectos sean consecuencia de un uso inadecuado o de ofras
causas que material o fabricacién incorrectos.

b. En caso de que la causa de los defectos no se puedan mostrar claramente.

c. En caso de que las instrucciones, incluyendo las directrices para el uso de los
productos tal como se describen en este manual, no se hayan cumplido rigurosa y
completamente.

La responsabilidad del fabricante quedara excluida si el comprador realiza o deja
realizar por propia iniciativa modificaciones y/o reparaciones en los productos
suministrados.

CONTROL DE LA ENTREGA

Compruebe después de la recepcion si el andamio rodante esta completo e intacto.
Péngase inmediatamente en contacto con su suministrador en cuanto haya comprobado
que los componentes del andamio rodante estén dafiados o los bienes suministrados
no estén completos.

06-07 .es



=
E MANUAL DE MONTAJE Y EMPLEO

4.2

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Control antes del montaje

Cerciérese de que los operarios estén suficientemente cualificados y compruebe si el
lugar donde se ha de utilizar el andamio es seguro y apropiado.

Advertencia:

- El suelo ha de ser suficientemente firme y plano.

- El espacio debe estar, tanto en el suelo como en la altura, libre de obstaculos.

- Compruebe si las condiciones del viento son apropiadas para poder trabajar con el
andamio (ver capitulo 6 Uso).

- Compruebe si todos los componentes y posibles cuerdas para la izada estén presentes
en el lugar de trabajo.

- No se deben utilizar nunca componentes dafados, incorrectos o no originales.

Montaje

El montaje del andamio rodante se describe en las instrucciones de montaje y debe ser
realizado por, al menos, 2 personas. Utilice durante el montaje también las barandillas,
si fuera necesario montadas temporalmente.

El andamio rodante se ha de montar plano; contrélelo con un nivel de agug; el nivel se
puede corregir girando las tuercas del husillo en los husillos de las ruedas. Las ruedas
deben estar siempre bloqueadas por los frenos, excepto durante el desplazamiento.
Procure que las ruedas estén bloqueadas, bien apretando la tuerca de mariposa, bien
ladeando la leva de seguridad sobre el borde saliente del anillo de rigidez.

Las plataformas deben estar aseguradas corriendo el trinquete de la proteccion de
extensién debajo del peldafio. Los marcos deben estar mutuamente asegurados por
medio de la abrazadera de resorte.

Los horizontales y las barandillas se han de colocar en los soportes de tal forma que
las aberturas de los ganchos sefialen hacia afuera.

En el nivel de trabajo debe haber siempre 1 plataforma con trampill; el nivel de trabajo
debe estar provisto de: barandilla, barandal y tablas laterales alrededor. En el nivel
de descanso ha de haber también siempre, por lo menos, 1 plataforma con trampilla.
El nivel de reposo debe estar provisto de barandillas y ha de montarse cada 4 metros
de altura.

Un nivel de reposo se transforma en un nivel de trabajo, por medio del montaje de
barandales y tablas laterales alrededor.

0607 .es 7
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4.3 lzar los componentes

Los componentes que se han de utilizar en las partes més altas se deben subir pasandolos
de plataforma a plataforma. Los componentes también se pueden izar con una cuerda
resistente. Utilice un nudo, lazo o gancho apropiado para fijar bien los componentes
(ver figura).

El subir y bajar los componentes, materiales y herramientas por medio de una cuerda
debe de hacerse por el interior del andamio.

En el andamio no se deben fijar instrumentos para izar.

Fig. 1 lzar H
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4.4 Estabilizadores extensibles

En cuanto la parte inferior del andamio tenga 2 metros de altura es obligatorio montar
los estabilizadores extensibles que se indican en las tablas respectivas.

La forma bésica a utilizar, es decir el estabilizador a utilizar (pequefio o grande), se
deduce de las tablas para la composicién del andamio (ver péarrafo 11.2).

I jlas formas basicas que figuran a continuacién deben seguirse rigurosamentel!

En caso de que se varie de la forma indicada, posiblemente se tendrén que colocar pesos
de lastre; contacte para ello con el fabricante/suministrador. Los arcos estabilizadores
pequefios pueden sustituirse por patas estabilizadoras pequefias y los arcos estabilizadores
grandes por patas estabilizadoras grandes, siempre que con la aplicacién de patas se
observe la misma forma bésica que con los arcos. Esto significa que las patas estabili-
zadoras extensibles vistas desde arriba se han de montar en la misma posicién que los
arcos estabilizadores.

Fig. 2 Formas bésicas

A: Arco pequerio,
longitud 1300 mm
B: Arco grande,
longitud 2000 mm
C: Arco pequefio,
longitud 1300 mm
D: Arco grande,

longitud 2000 mm £
~ : g %
1) Diagonal, g i
longitud 2500 mm,
nr. de articulo A :
9501.200.030
2) Diagonal,
longitud 1,913 mm,
nr. de articulo
9501.200.048 2 2
£ £
2 H
c D
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5 MONTAJE DEL ANDAMIO RODANTE

Fig. 3-A

- Introducir las ruedas (1).
- Colocar los horizontales (3)
(leva de seguridad roja).

Fig. 3B

- Colocar el diagonal (4) en el 7° peldaiio
(leva de seguridad azul).

- Colocar el diagonal (5) en el 1° peldaiio

- Colocar el diagonal [6) en el 7° peldaiio

- Colocar el diagonal (7) en el 1° peldaiio.

- Colocar el puntal anti-desplome (2) 7"
(leva de seguridad amarilla).

10 0607 .es
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Fig. 3-C
- Fijar los frenos (8).

- Colocar el nivel de agua (9).
- Nivelar el andamio girando

- Fijar la leva de bloqueo (11A]) o

los husillos (10).

apretar la tuerca de mariposa (11B)
(segin la versién).

- Colocar las placas de base en el

- Fijar la leva de blogueo (15B)

- Colocar el diagonal {16)

- Apretar las abrazaderas 14)

Fig. 3-D 1 Arcos estabilizadores extensibles
{montaje de la patas estabilizadoras
extensibles: ver fig. 3D2)

- Introducir la placa de base (12).
- Fijar las patas estabilizadoras (13).
- Apretar las abrazaderas (14)

a mano.
suelo girando los husillos (15A).

o aprefar la tverca de mariposa
(15C) (segin la version).

teniendo en cuenta la forma
bésica (ver pdrrafo 4.4).

firmemente.
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Fig. 3-D2 Patas estabilizadoras extensibles

- Montar la abrazadera superior (12B)
directamente debajo del peldario
apretarla con las manos.
Ajustar la longitud del tubo @
superior (16) para que el pie de
goma (13) descanse firmemente \ 15a-B
en el suelo. Después, asegurarlo i
Ancho de apoyo con pata pequeria
min. 1,3 my con pata grande min. 2 m.
Ajustar la longitud del tubo inferior (14)
colocando la abrazadera inferior (12A)
alrededor del soporte.
seguridad (15A).
Apretar la abrazadera a mano.
- Colocar la pata en la posicién correcta
(ver la formas bésicas en el pérrafo 4.4).
- Apretar las abrazaderas [12A y B) 12a8

(para evitar que se deslice) y

con la abrazadera de resorte (15B).
Asegurar el tubo con el pestillo de
firmemente.

Fig. 3-E

- Plataforma (17) en 4o peldafio.

- Fijar la proteccién contra
caidas (18).

- Colocar los horizontales (19).

a: 3 distancias de peldafios
(= 0,75 m)
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20

(22).

- Colocar la abrazadera de resorte (21) {4 unidades).
21

- Colocar los diagonales

- Colocar los marcos (20).

Fig. 3-F

NN
- \\

SN
o

[l
N

e e\

7

24

- Colocar la plataforma (23).

- Fijar la proteccién contra caidas (24).
- Colocar los horizontales (25).

b: 8 distancias de peldaiios (= 2,0 m)

Fig. 3G

13
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Fig. 3H

- Colocar los marcos de las barandillas

(26).

- Colocar la abrazadera de resorte (27)

(4 unidades).

- Colocar los horizontales (28).
- Desplazar las plataforma (29) segin el

esquema.

de plataforma

durante el montaje* reposo/irabajo final*

la altura del suelo de

Im T
7m T
3m T
S5m T

8m
8m
4m
4m

* Medido desde el peldaiio inferior

- Colocar los horizontales (30).

Fig. 34

- Montar los soportes de las tablas

laterales (31).

- Colocar las tablas laterales (32)
(dos largas y dos cortas).
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6 USO

Previamente a cada uso se debe controlar si:

- la base (p. &j. los estabilizadores extensibles) del andamio rodante estd correctamente
montada.

- la construccién total es correcta y completa,

- se han producido cambios en las circunstancias que puedan influir el uso seguro del
andamio.

Un andamio rodante estd previsto para ofrecer acceso a un lugar de trabajo; no esté
permitido utilizar el andamio como escalera de acceso a ofras construcciones.
Tampoco estd permitido utilizar el andamio como andamio colgante, para aplicaciones
de suelos voladizos ni para pasar a ofras construcciones. No se deben crear puentes
provisionales entre un andamio rodante y ofro andamio rodante ni entre un andamio
rodante y un edificio, salvo si se utilizan aplicaciones especialmente calculadas para
un fin determinado.

La carga nominal méxima por plataforma es 200 kg/m? (clase de andamio 3); sélo se
puede cargar como méximo 1 nivel, por andamio.

Esté prohibido saltar sobre suelos de trabajo o reposo, la trampilla de la plataforma
ha de estar, siempre cerrada, excepto durante la subida o bajada.

La altura méxima de la plataforma es:
- enelinterior : 12 metros
- en el exterior : 8 metros

Al andamio sélo se puede acceder desde el interior por los marcos.

No coloque en el suelo de trabajo cajas, escaleras u otros recursos para ganar altura.
Esta prohibido trabajar en el andamio si la fuerza del viento es superior a 6 Beaufort
(las ramas grandes se mueven, los paraguas se doblan, la velocidad del viento es
11-14m/s =+ 45 km/hora).

Si se prevé una fuerza de viento superior a 6 Beaufort, se habréa de desmontar un
andamio independiente o bien desplazarlo a una zona libre de viento, o bien amarrarlo.
Esto se ha de hacer también si el andamio no se utiliza.

Preste atencidn a aberturas en edificios, edificios sin revestimiento y las esquinas de
edificios donde se pueden formar cargas de viento més elevadas.

Tenga cuidado al ejercer fuerzas horizontales {p. ej. taladrar), que pueden empuijar el
andamio de una construccién; la carga horizontal maxima es 30 kg. No estd permitido
utilizar los horizontales, barandillas, barandales y diagonales como peldafos.

Estd prohibido fijar superficies sensibles al viento como carteles publicitarios o lonas en
andamios independientes. El andamio no se debe exponer a liquidos o gases agresivos.

0607 .es 15
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10

DESPLAZAMIENTO

El andamio solamente se puede desplazar manualmente desde el suelo en sentido
longitudinal. Durante el desplazamiento no se debe exceder la velocidad normal de
marcha de una persona y no debe haber personal y/o materiales en el andamio.

Preste atencién durante el desplazamiento que no toque obstaculos, tanto en el suelo como
en la altura. Con fuerzas de viento superiores a 4 Beaufort no esté permitido desplazar el
andamio (polvo, arena y papeles se levantan, pequefias ramas caen de los drboles, la
velocidad del viento es 4 - b m/s = + 18 km/hora). Acte con precaucién al desplazar el
andamio en superficies no apropiadas (pendientes, superficies sin suficiente firmeza,
agujeros, efc.); procure que las ruedas se frenen o se liberen en el momento debido.
Durante el desplazamiento, los soportes de los estabilizadores deben estar tan sélo unos
centimetros elevados del suelo. Después de desplazar el andamio se han de colocar los
soportes nuevamente en el suelo de forma que justamente lo soporten.

ANCLAJES

Los anclajes deben utilizarse cuando el andamio es inestable a causa de por ejemplo
una fuerza de viento demasiado elevada. Los anclajes deben ser fuertes y han de fijar
ambos soportes del cuadro con acoplamientos angulares o giratorios. Amarre el andamio
en lugares sélidos y apropiados de una construccién o edificio. A cada 4 metros como
minimo se han de montar 2 anclajes {es decir 1 por cuadro).

DESMONTAJE DEL ANDAMIO RODANTE

Para el desmontaje del andamio rodante realice los mismos pasos, que al montaje, pero
en orden inverso. Empiece desole arriba para retirar las tablas laterales y los soportes
de las tablas laterales. Vuelva a poner las plataformas y barandillas para que todos los
componentes se puedan transportar hacia abajo. Desmonte el andamio rodante de
arriba a abajo. jNo tire los componentes!

MANTENIMIENTO

Todos los componentes, especialmente las piezas méviles y las soldaduras, deben

controlarse regularmente para comprobar que no estén desgastadas o dafiadas.

Las piezas que falten o las piezas rotas se han de sustituir. Las piezas de aluminio no se

deben utilizar, siempre que se den alguno de los siguientes casos:

- si los tubos redondos presentan 1 o mds abolladuras con una profundidad de més
de 3,0 mm;

- si los tubos redondos presentan 1 o mas abolladuras directamente al lado de una
soldadura, independientemente de la forma de la abolladurg;

- si los tubos cuadrados/rectangulares presentan 1 o més abolladuras con una
profundidad de mas de 2,0 mm;

- si los tubos redondos presentan 1 o méas abolladuras ofiladas directamente al lado
de una soldadura, independientemente de la longitud/profundidad y el lugar de
la(s) abolladura(s)/grieta;

Las piezas méviles, por ejemplo los husillos de las ruedas, deben estar limpias y girar

suavemente. Las reparaciones del material del andamio deben realizarse nicamente

tras consultar con el fabricante.
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11 EJEMPLO DE LISTA DE PIEZAS (3,1 X 1,3 M)

11.1 Lista con componentes

Fig. 4
N2 Ndmero de art. Denominacién
) 9501.200.120 Cuadro de barandilla
2 9501.200.090 Tabla lateral corta
3 9501.800.087 Soporte para tabla
lateral
4 9501.902.080 Tabla lateral larga
L) 9501.902.056 Diagonal
6 9501.410.162 Pasador de seguridad 1
7 9501.310.030 Plataforma 2
8 9501.310.035 Plataforma con trampilla 3
9 9501.200.010 Cuadro de 8 escalones 4
10A 9501.410.100 Pata estabilizadora 5
pequefia
10B  9501.420.100 Pata estabilizadora 6
grande 7
11 9501.520.010/013 Placa de base
12A 9501.460.010 Arco estabilizador .
pequefio
12B 9501.470.010 Arco estabilizador 9
grande
13 9501.200.040 Horizontal
14 9501.510.010 Rueda orientable . 10a-8
15 9501.510.010/050 Puntal anti-desplome
diagonal
1
1415 13 12A-8

11.2 Lista de piezas

En las tablas que aparecen en las siguientes péginas se indican los componentes que
se necesitan para el montaje de un andamio hasta una altura determinada.
Procure que estos componentes estén presentes.
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