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MANUAL DE INSTRUCCIONES

MAGNETO MODELO “MAG”MAGNETO MODELO “MAG”

m a g n e t o  d e  e l e v a c i ó n  p e r m a n e n t em a g n e t o  d e  e l e v a c i ó n  p e r m a n e n t e

OBSERVACIONES : el propietario y el operador deben leer y entender las
instrucciones de este manual antes del uso este aparato.
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1. Características y funciones 
Los magnetos de elevación permanente modelo “MAG” se utilizan para elevación y transporte de mate-
riales ferromagnéticos planos y/o redondos. Son muy fáciles de usar, sin riego de manipulación, ligeros
y poseen una estructura muy compacta. Por ello el magneto es muy útil para fábricas, almacenes e
industrias de trransporte. Utilizando el magneto, usted mejarará las condiciones de trabajo e incremen-
tará productividad.

2. Especificaciones 
Los magnetos de elevación permanente “MAG” poseen un magneto de alta calidad hecho a base de

Neodymium (NdFeB). La activación (ON) o desactivación (OFF) se selecciona mediante la manivela de
control. Su diseño en forma de “V” posibilita mayor fiabiliad para elevar piezas cilíndricas.  

TABLA 1. 
Referencia MAG-100 MAG-300 MAG-600 MAG-1000 MAG-2000

Código 78-247 78-248 78-249 78-250 78-251

Dimensiones (mm) L 92 162 232 258 378

B 62 92 122 176 234

H 67 91 117 163 212

R 126 150 196 284 426

Le 84 154 224 250 368

Test carga (Kg) 350 1050 2100 3500 7000

Peso (Kg) 2,6 9,6 23,0 54,0 120,0

Carga :       Material plano (Kg) 100 300 600 1000 2000

Material redondo (Kg) 30 100 200 300 600
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3. Uso
3.1 Antes de utilizar el magneto, con la manivela de control en posición “OFF” (desactivado), asegu-

rarse que la superficie de contacto del magneto esté limpia y que la base del magneto no tenga óxido
ni restos metálicos. Situar el centro de la línea del magneto lo más próximo posible al centro de la línea
de carga para obtener mejor agarre.  Después girar la manivela de control desde la posición “OFF”
(desactivado) a la posición “ON” (activado). Asegurarse que el dispositivo de seguridad automático
quede bloqueado en dicha posición.  

3.2 Durante la elevación y/o manipulación de cargas, no sobrecargar el magneto. No permitir el paso
de personas por debajo de la carga elevada o suspendida por el magneto.  
La temperatura de trabajo tiene un rango de -40ºC a +80ºC. 
El magneto no está capacitado para aguantar vibraciones ni impactos.

3.3 Cuando eleve o manipule cargas cilíndircas, mantener la superficie cilíndrica de contacto en la “V”
de la base del magneto, asegurar que el magneto tenga 2 líneas de contacto con la carga.  La capaci-
dad de carga en estos casos generalmente es del 30% de la capacidad nominal. 

3.4 Cuando haya finalizado el trabajo del magneto, con la manivela en “ON”, presionar hacia abajo el
botón de la manivela de control para desbloquear el seguro de posicionamiento y posicionar la manive-
la en “OFF”.  De esta manera el magneto queda en posición neutral, dejando de hacer atracción a la
carga. 



SOLUCIONES EN MOVIMIENTO
- 4 -

4. Cálculo de la capacidad del magneto respecto a la carga
4.1 El espesor y la calidad de la superficie de contacto influyen mucho en la capacidad de elevación del

magneto, por lo tanto antes de utilizar el magneto es necesario saber el estado del material a elevar y el
espesor del mismo. 
Primero comprobar el espesor del material, localizar la capacidad del magneto en la curva “ESPESOR

METAL - CAPACIDAD MAGNETO (%)”.
Segundo mirar la calidad de la superficie de contacto, si es una superficie uniforme con un grado de irre-

gularidad menor de 6,3 um. la capacidad del magneto es del 100%, para irregularidades mayores de 6,3
um. habrá que comprobar el espacio que deja y localizar la capacidad del magneto en la curva “ESPACIO
EN VACIO - CAPACIDAD MAGNETO (%)”.
* La curva de “ESPESOR METAL - CAPACIDAD MAGNETO (%)” y la curva de “ESPACIO EN VACIO CAPACIDAD MAGNETO

(%)” se ilustra en las pegatinas laterales del magneto y al final de esta sección.

Calcular los 2 parámetros mencionados y determinar la capacidad útil del magneto con la carga. 

4.2 La composición del material de la carga también influye en la capacidad de elevación del magneto.
Para metales de “Bajo carbono” (Acero al carbono que contiene menos del 0.3% de carbono) el coeficien-
te de la capacidad de elevación es uno (100%); metales de “Medio carbono” (Acero al carbono que contie-
ne entre el 0.3 y 0.5% de carbono) el coeficiente es de 0,95; y para metales de “Alto carbono”       (Acero al car-
bono que contiene más de 0.5% de carbono) el coeficiente es de 0,90. 
Para metales de aleación baja, el coeficiente es de 0,75 y el coeficiente de hierro fundido es de 0,50.

Curva Espesor metal (mm.) - capacidad magneto % Curva espacio en vacío (mm.) - capacidad magneto %
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5. Mantenimiento y medidas de seguridad
5.1 Cuando carga o utiliza el magneto de elevación permanente poner mucha atención a las irregularida-

des de la superficie para mantener las propiedades y vida útil del magneto. Después del uso, es mejor pro-
teger la base del magneto con aceite. 

5.2 Para evitar accidentes y daños, leer y entender todas las instrucciones de este manual y las señales
en la máquina antes de ponerlo en uso. 

5.3 Verificar frecuentemente el funcionamiento de la manivela de control.  Asegurar que el botón de segu-
ridad funcione correctamente y el dispositivo de bloqueo automático esté en buenas condiciones. 

5.4 Cuando el material metálico no está en contacto con el magneto, por medidas de seguridad, no acti-
var el magneto. 

5.5 El manteniemto del aparato debe realizarlo una persona competente, capacitado y autorizado.

5.6 Está prohibido cualquier modificación del aparato por su seguridad. 

5.7 Se debe realizar un test de carga anualmente y comprobar todos los componentes de seguridad para
asegurar su capacidad de carga. 

5.8 Si alguna parte del aparato o de la manivela está deteriorada, no utilizarlo hasta que se realice su repa-
ración o reemplazo correspondiente.  


