portes battentes

portdes de batente

Rueda pivotante U-16. Zincada

Roda pivotante U-16. Zincado
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Referencia Cédigo @
Rueda pivotante U-16 82-194 1

Rueda en goma elastica/ntcleo en fundicién. Acabado: Pintado negro.
Especialmente disefado como soporte para grandes puertas.

Incorpora un soporte con muelle para facilitar el desplazamiento sobre super-
Rodizio com mola ficies irregulares y superar diferencias de nivel (pendientes) entre la posicion
abierto o cerrado.

Nota: Este rotante no esta disefiado para soportar todo el peso de la puerta
(capacidad de carga: 75 Kg.).

Rotante muelle

Spécialement congu comme support pour les grandes portes, il integre un
support a ressort pour un déplacement facile sur des surfaces irrégulieres et
pour surmonter les différences de niveau.

-7 |—| Note: Cette roulett n’este pas congue pour supporter tout le poids de la porte
. (capacité de charge: 75 Kg.).
i‘ T Roda de borracha elastica com nucleo de ferro-fundido. Acabamento: Pin-
o tado a preto.
3 2 Especialmente desenhado para o suporte de portoes grandes.
Incorpora um suporte com mola para facilitar a movimentacao em superficies
o irregulares e superar diferencas de niveis (pendentes) entre a posigéo aberto
E o e fechado.
1 5 1 Nota: Este rodizio ndo esta desenhado para suportar todo o peso do portao
(capacidade de carga 75Kg).
Referencia Cédigo @
Rotante muelle 100 82-195 1
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