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Características  Caractéristiques  Caraterísticas
Escalera de aluminio con estructura plegable: que facilita el transporte.
Muy útil para almacenes, pasillos y cementerios.
Fabricada con barandillas de seguridad y peldaños antideslizantes. Dispone de ruedas de ø150mm.
Montantes de aluminio electrosoldado.

Échelle en aluminium facilement transportable et pliable pour un usage professionnel.
Très utile pour le stockage, les salles et les cimetières.
Avec gradecorps de sécurité et manches antiglissement Avec roues ø150mm

Escadote dobravel profissional em alumínio com corrimão de segurança.
Ideal para armazéns.
Degraus antiderrapantes. Com rodas ø150 mm

Medidas estandar  Mesures standars  Medidas standard

Recambios  P. detacheé  Peças de substitução

ESCALERA DE ALMACÉN PLEGABLE
ECHELLE DE MAGASIN   ESCADOTE DE ARMAZÉM

Serie ALX-PL
PRO

ESP

FRA

POR

Huella Peldaños
Empreinte d’échelon

Pegada degrau
(mm)

Separación peldaños
Separation échelons
Separação degraus

(mm)

Medida plataforma
Plate-forme
Plataforma

(mm)

80 280 430x430

Todas las escaleras se envian desmontadas   Toutes les échelles sont livrées démontées    Todas as escadas são enviadas desmontadas.
La plataforma cuenta como peldaño La plate-forme est considérée comme une marche  A plataforma é contada como um degrau

AL 131-7
UNE-EN

150 Kg
MAX.

Código
Code

Código

Referencia
Référence
Referência

Peldaños
Marches
Degraus (m) (m) (m)

(m) (mm) Kg

74-308/04 ALX PL-04 4 2,15 1,04 3,04 1,10 800 16,00
74-308/05 ALX PL-05 5 2,45 1,30 3,30 1,28 800 17,50
74-308/06 ALX PL-06 6 2,75 1,56 3,56 1,46 1.000 19,50
74-308/07 ALX PL-07 7 3,05 1,82 3,82 1,64 1.000 21,00
74-308/08 ALX PL-08 8 3,35 2,08 4,08 1,82 1.200 23,00
74-308/10 ALX PL-10 10 3,95 2,60 4,60 2,18 1.200 26,50

974-308
Taco Estabilizador ALX-PL (2 unidades)
Sabot stabilisateur ALX-PL (2 unités)
Taco Estabilizador ALX-PL (2 unidades)

974-308/02
Estabilizado 800mm ALX-PL
Stabilisateur 800mm ALX-PL
Estabilizador 800mm ALX-PL

974-308/03
Estabilizador 1000 ALX-PL
Stabilisateur 1000 ALX-PL
Estabilizador 1000 ALX-PL

974-308/04
Estabilizador 1200 ALX-PL
Stabilisateur 1200 ALX-PL
Estabilizador 1200 ALX-PL

80 (mm)


