
CATEGORIA PRODUCTO
EEG4

Serie EE1G4

Soporte de aluminio fundido y cubierta de plástico abrillantado.
Diseño exclusivo y técnica patentada.
Rodamiento de bolas de precisión en la cabeza giratoria.
Aptas para lavado en cabinas de desinfección.
Mecanismo de cambio de posición con freno doble "FD" y freno
doble + freno direccional "FDD".
Lubricación permanente del mecanismo de cambio de posición.
RUEDAS
Núcleo de poliamida.
Bandaje en goma color gris 95 Shore A Eje con cojinete a bolas.
APLICACIONES
Camas de cuidados.
Camas de cuidados intensivos.
Camas quirúrgicas.

Codigo Referencia
(mm) (mm) (mm) (mm)

S
(mm)

Tornillo en
el Eje de la

Rueda

34-060/2-FD EE1G4 125 PSB4-FD 125 30 40 158 32 34 150 0,75

34-060/2-FD
D

EE1G4 125 PSB4-FDD 125 30 40 158 32 34 150 0,75

34-060/4-FD EE1G4 150 PSB4-FD 150 32 42 188 32 34 150 0,75

34-060/4-FD
D

EE1G4 150 PSB4-FDD 150 32 42 188 32 34 150 0,75

34-060/6-FD EE1G4 200 PSB4-FD 200 32 56 229 32 34 150 0,75

34-060/6-FD
D

EE1G4 200 PSB4-FDD 200 32 56 229 32 34 150 0,75

34-064/2-FD EE2G4 125 PSB4-FD 125 30 40 158 27,8 78,5 150 0,75

34-064/2-FD
D

EE2G4 125 PSB4-FDD 125 32 40 158 27,8 78,5 150 0,75

34-064/4-FD EE2G4 150 PSB4-FD 150 32 42 188 27,8 78,5 150 0,75

34-064/4-FD
D

EE2G4 150 PSB4-FDD 150 32 42 188 27,8 78,5 150 0,75

34-064/6-FD EE2G4 200 PSB4-FD 200 32 56 229 27,8 78,5 150 0,75

34-064/6-FD
D

EE2G4 200 PSB4-FDD 200 32 56 229 27,8 78,5 150 0,75
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