
FICHA DE PRODUCTO
COD. 74-480/10
REF. ZONE 1 1450/1020

Datos Técnicos

Altura de Plataforma (m) 10,20

Altura de Trabajo (m) 12,20

Altura Total (m) 12,20

Plataforma (m) 0,6x2,5 (x2)

Peso 218,47

Características

Indicadas para realizar trabajos en zonas susceptibles de crearse
ambientes explosivos. Zonas que presenten un riesgo mucho
mayor de lo habitual, de sufrir incendios o correr peligros
derivados del contacto con material eléctrico o químico. Salas
limpias asociadas a los alimentos, asi como la fabricación de
tecnologia punta asociadas a estos peligros.
Uso universal seguro. Material fuerte, de larga duración y
resistencia.
Fijaciones fuertes a los impactos. De uso agradable y limpio.
Componentes codificados por colores. Fácil identificación y control
de inventario. Espigas de nylon, evita que las estructuras se
atasquen y reduce los daños. No se araña, aumenta la seguridad
en las instalaciones. Colores de gran visibilidad. Mayor seguridad
para las instalaciones.

Aplicaciones

Refinerias de petroleo, industria del gas, industria aeronautica,
aplicaciones militares, centrales eléctricas, salas limpias, ingeniería
eléctrica, astilleros y puertos, plantas químicas, industria
ferroviaria, industria alimenticia, industria farmaceutica.
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